MANUAL DE INSTRUGAO

LINHA ACO0 COMPACTA
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Leia com atencao todo o manual antes de instalar e
operar a laminadora.
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CARO CLIENTE,

Obrigado pela escolha de uma Laminadora
GAZELA AC 00. Desejamos que ela supere as suas
expectativas e necessidades em desempenho e
qualidade nas laminacoes com polaseal. Este produto é
fruto de muito esforco e pesquisa para chegarmos a uma
laminadora compacta que efetua laminacoes com
qualidade.

Para a instalacao e o perfeito funcionamento da
Laminadora AC 00, & necessario ler e seguir com atencao
as instrucoes deste manual.

Para informacoes adicionais sobre este ou
outros produtos GAZELA entre em contato. Serd um
prazer atendé-lo e encaminha-lo ao nosso representante
mais préximo.

Felicidades e bom trabalho!

PRECAUGOES IMPORTANTES

Antes de usar a sua laminadora, observe as precaugoes
abaixo:

01- Para plastificar sem protetor, insira na laminadora o
polaseal com o original dentro, somente pelo lado
soldado.

02 - Sempre passe uma amostra pela laminadora para
assegurar-se de seu bom ajuste antes de laminar
originais valiosos.

03-Instale alaminadora protegida de umidade, correntes
de ar natural ou artificial, poeira e sol.

04 - Verifique sempre a tensao da rede antes de ligar sua
tomada de energija.

05 - Sempre opere a laminadora com protetor ou polaseal
alinhados. Introduzi-los tortos no equipamento, causara
danos aos mesmos e nalaminadora, que podera travar-se
e engavetar o conjunto dentro dela.

06 - Utilize na sua laminadora AC 00 COMPACTA, somente
0s protetores que a acompanham, ou outros com as
mesmas caracteristicas, indicadas nas especificacoes
técnicas deste manual.

07 - Nao introduza na Laminadora conjunto a plastificar
com espessura superior a 1 mm ou originais com
grampos, clipes, ou materiais estranhos ao seu uso.

08 - Nao interrompa seu funcionamento com laminagoes
em seu interior.

09 - Nao altere e nem utilize a Laminadora fora de suas
funcoes.

10 - Utilize somente polaseal de boa qualidade. Nao
utilize bobina de poliéster ou polaseal recortados,
principalmente quando nao estiver usando o protetor.



CONHEGA A SUA LAMINADORA

Estes dois modelos da linha AC 00 COMPACTA se
diferenciam pela largura maxima de laminagao. Possuem 4
cilindros em borracha de silicone e perfis térmicos de
aluminio extrudado com pequeno diferencial de
temperatura.

Cilindros de Silicone

Os cilindros de silicone sao responsaveis pela perfeita
laminagao do conjunto introduzido na laminadora. Cuide
bem deles, pois o silicone & um material nobre e caro.

OBSERVACAO: N3Zo os limpe com objetos cortantes,
abrasivos ou potiagudos (espatula, palha de aco, lixa, etc)
use somente esponja de nylon, pano macio, trincha ou ar
comprimido quando necessario.

Protetor

Embora nao sejam de uso obrigatério, acompanham a
laminadora AC 00 dois protetores. Sao de papel especial
colados ou dobrados em uma de suas extremidades,
dentro dos quais se coloca o polaseal com o original para
que a laminacao seja efetuada protegendo o interior da
laminadora e evitando arranhoes nas plastificacoes mais
encorpadas.

Porque usar o protetor:

Laminar documentos com polaseal requer conhecimento e
cuidados. Polaseal ou poliéster recortados, excesso de
temperatura, introducao do polaseal pelo lado sem solda
ou com as faces invertidas (adesivo para o lado de fora) sao
causas de danos a laminadora e ao documento que 0 uso
do protetor pode evitar.

Esquema Bivolt

A linha AC 00 tem sistema elétrico bivolt. Para sua
seguranga, elas sao embaladas com a chave seletora de
voltagem ligada em 220V. Se a sua rede elétrica é de 110
ou 127V inverta a posicao da chave. Ela se encontra na
traseira da laminadora e este cuidado devera ser tomado
todavez que alaminadora for transferida de tomada.

OPERANDO A SUA LAMINADORA

Antes de comecar a trabalhar com sua laminadora,
certifique-se que ela esteja selecionada para operar na
voltagem da corrente elétrica que vocé estiver utilizando,
conforme explicagao anterior.



1. Aquecimento Inicial

O controle de caloria da AC 00 é feito pelo termostato
localizado debaixo da laminadora (figura 01). Rodando-o
no sentido horario para aumentar a temperatura, € no
anti-horario para diminui-la.
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DESLIGADO MAXIMO

O aquecimento incial (primeiro aquecimento) & muito
rapido, aproximadamente 3 minutos e deve ser feito com
o0 motor ligado. O regime de trabalho deve acontecer entre
4 e ofinal do nimero 5 (figura 1), com ou sem o protetor.

OBSERVACAO: Originais e suprimentos mais encorpados
exigem maior temperatura.

2. Preparacao e Introducéo do conjunto na laminadora

Para plastificar sem protetor, tome muito cuidado com a
caloria e insira sempre na laminadora o polaseal pelo seu
lado soldado com o original dentro.

Se for plastificar com protetor, chamamos de conjunto o
documento ou o original a ser laminado, posicionado
dentro do polaseal de tamanho e espessura apropriados,
posicionados, por sua vez dentro do protetor (veja sobre a
recomendacao de uso do protetor neste manual).

Com o interruptor vermelho e o preto ligados e a
Laminadora com a temperatura ja ajustada (veja
ilustracao acima), inicie a laminacao inserindo a
extremidade colada ou dobrada do protetor na
laminadora, nunca ao contrario (veja figura 4).

ATENCAO: Introduza o polaseal ou o conjunto
centralizado no esquadro para evitar danos a laminagao e
a laminadora e nao deixe sobras de polaseal para fora do
protetor (se o fizer puxe imediatamente para tras).

Nao use poliéster ou polaseal recortados.

Quando a Laminadora movimentar o conjunto, solte-o que
aoperagao se completara.

Quando o original plastificado sair na traseira da
laminadora, retire-o com cuidado para evitar ondulagoes
nalaminacao efetuada, que ainda estara quente.



Agora que vocé ja conhece a sua AC 00, veja abaixo um
resumo passo a passo de como é simples opera-la.

\
\
\

A oS \
\E”,y{_;y

1 - Posicione o original a
ser laminado dentro do
polaseal.

*ex{rem\dade 4
colocada, -
dobrada ou
soldada

N

Fig. 4

3 - Introduza o conjunto
corretamente alinhado na
laminadora.

2 - Coloque o original com
o polaseal dentro do
protetor.

4 - Retire o conjunto
plastificado assim que
ele for liberado.

Observacao: Para plastificar sem protetor, desconsidere
a instrucao nimero 2.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

MODELOS AC 00.12.30 AC 00.23.30

VELOCIDADE 30 m/h sem reversio 30 m/h sem reversao

LARGURA MAXIMA 4172 "

DE PLASTIFICAGAOD 120 mm 230 mm

POTENCIA 240W 400 W

DIFERENCIAL TERMICO 15,00 5,00

AQUECIMENTO PERFIS DE ALUMINIO PERFIS DE ALUMINIO

DO SUPRIMENTO AQUECIDOS AQUECIDOS

CORRENTE 127V 220V 127V 220V
3.1A 1.1A 3.1A 1.8A

DIMENSOES* 255x140x115 mm 370x140x115 mm

PESO 2.2 Kg 3.5Kg

ABERTURA MAXIMA

DOS CILINDROS L0 mm L0 mm

GRAMATURA MAXIMA

DO MATERIAL A SER 350g/m? ou 0,40mm 250g/m? ou 0,25mm

PLASTIFICADO

PROTETOR

INDICADO 125 g/m? 240 g/m?

* comprimento x altura x profundidade



ESQUEMAS ELETRICOS
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CONHEGA NOSSA LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

A GAZELA estd no mercado desde 1968. E uma das
principais industrias no segmento de plastificacdo no
Brasil, produz termolaminadoras, laminadoras,
plastificadoras e maquinas de carimbos auto-flash.
Fabricamos equipamentos ideais para diversos setores do
mercado plastigrafico.

Acesse nosso site e confira toda nossa linha de produtos.

Catambria Distribuidora

Rua Belizario Berto da Silveira, 225 - Saco dos Limoes
Cep. 88045-220 - Florianopolis - SC

PABX. (0xx48) 3333-5178

e-mail: assistencia@catambria.com.br
www.catambria.com.br



